




                       เป็นผู้ผลิต�°�»�ž�„�¦�–�r�•�´�œ�š�¹�„�£�µ�¡�­�¶�®�¦�´�•�„�¨�o�°�Š�ª�Š�‹�¦�ž�·�— อันดับ � ของโลก

มีบุคลากรมากกว่า �,��� คน  มีทีมงานวิศวกรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์  (R&D)  มากกว่า

�,��� คน   และมีประสบการณ์มากกว่า �� ปี   ในการพัฒนาอุปกรณ์เกี�ยวกับ  Video

Technology ในช่วงระยะเวลา � ปี  HIKVISION  ได้มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงที�สุด

ของวงการ  �°�»�ž�„�¦�–�r�•�´�œ�š�¹�„�£�µ�¡   จากปี   ����   HIKVISION   มี  ��  ล้านดอลลาร์

สหรัฐ  (��� ล้านบาท) ปี ���� มียอดขายกว่า  ���  ล้านดอลลาร์สหรัฐ (��,��� ล้าน-

บาท)*  และ  �+�,�.�9�,�6�,�2�1���Á�ž�È�œ�Ÿ�¨�·�˜�£�´�–�”�r�š�¸�É�Å�—�o�¦�´�•�¤�µ�˜�¦�“�µ�œ�„�µ�¦�œ�¶�Á�…�o�µ�ž�¦�³�Á�š�«�­�®�¦�´�“
�°�Á�¤�¦�·�„�µ����(UL)�����8�Q�G�H�U�Z�U�L�W�H�U�V�������/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�H�V�������Ž�¹�É�Š�Á�ž�È�œ�¤�µ�˜�¦�“�µ�œ�š�¸�É�°�°�„�Ä�®�o�Á�Œ�¡�µ�³
�Ÿ�¨�·�˜�£�´�–�”�r�š�¸�É�¤�¸�‡�»�–�£�µ�¡�­�¼�Š�Á�š�n�µ�œ�´�´�Ê�œ  ยังได้รับมาตรฐานสากล อาทิ CE,FCC และ RoHS

  

ท่าอากาศยาน ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส

โครงการรักษาความปลอดภัยในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
IP Camera 500,000 ตัว มูลค่า 25,000 ล้านบาท
ที่เมืองฉงชิง มณฑลเสฉวน

World Expo 2010 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ได้รับรางวัล Project Of The Year 2011  
IFSEC งานแสดงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่
ประเทศอังกฤษ

Olympic Beijing 2008
ได้รับรางวัล Project Of The Year 2009  
IFSEC งานแสดงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่
ประเทศอังกฤษ

รถไฟฟ้าในจีน, เยอรมัน, ฮ่องกง, สิงคโปร์, ไต้หวัน

เหตุผลที่ทำให้อุปกรณ์บันทึกภาพ HIKVISION ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 
ของโลก ในขณะนี้ 

องค์กรระดับโลกที่ให้ความมั่นใจใช้ อุปกรณ์บันทึกภาพ ของ HIKVISION

                        ได้ลงทุนพัฒนาวิจัยอุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR Standalone) ทั�งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ ทำให้อุปกรณ์บันทึกภาพของ HIKVISION ความคงทน ภาพคมชัด มีฟังก์ชั�น
ต่างๆ ที�โดดเด่น ใช้งานง่าย โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี ต่างๆ ดังนี� 
      �.) HIKVISION มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การเข้ารหัสและ ให้ความสำคัญในการ
ตั�งค่าพารามิเตอร์แบบไดนามิก อาทิ การปรับความละเอียด, อัตราเฟรม( ความเร็วของภาพ)  
และ คุณภาพของภาพ   ของแต่ละกล้องอิสระต่อกัน  และการฝังลายนำ้ (water mark)  บน
ไฟล์วีดีโอ(ภาพ) เช่น หมายเลขอุปกรณ์, เวลาในการบันทึกภาพ เพื�อป้องกันการปลอมแปลง
วีดีโอ และความปลอดภัยของข้อมูลวีดีโอ เป็นต้น
      �.) Audio / Video Encoding & Decoding  Technology  HIKVISION เป็นผู้นำในการ
พัฒนาการบีบอัดภาพแบบ   H.���  ทำให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการส่งภาพผ่านเครือข่าย
เน็ตเวิร์คได้รวดเร็วและใช้แบนด์วิธน้อยกว่าผู้ผลิตรายอื�น
      �.) ASIC Technology   (Application-specific integrated circuit)  ด้วยการลงทุนทาง
ด้านการวิจัยทำให้ HIKVISION สามารถออกแบบ Video / Audio Processing Technology 
ที�สลับซับซ้อนใช้เทคโนโลยีชั�นสูง  ลงในชิป  IC  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การแสดงภาพ
มีความคมชัดและต่อเนื�อง
      �.) HIKVISION  ได้ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์   สำหรับการใช้งานบริหารจัดการกล้อง
วงจรปิด   (iVMS�x��)    ซึ�งมีคุณสมบัติโดดเด่น    ซอฟต์แวร์สามารถรองรับการทำงานของ
อุปกรณ์บันทึกภาพ  หรือผลิตภัณฑ์ของ HIKVISION  ไว้บนซอฟต์แวร์ตัวเดียวกัน ปัจจุบัน  
HIKVISION   ได้จดสิทธิบัตร   มากกว่า ��� สิทธิบัตร และ �� ลิขสิทธิ�ซอฟต์แวร์

Company Pro�les คุณสมบัติของอุปกรณ์บันทึกภาพ
อุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR)

รองรับฟังก์ชั�นตรวจจับการเคลื�อนไหว (Motion Detection) โดยสามารถกำหนดพื�นที�

ในการตรวจจับได้แบบ Multiple Area ในพื�นที�ตาราง ��x�� จุด (Grid) 

รองรับฟังก์ชั�น  Tamper  Detection สำหรับป้องกันการปิดบังหน้ากล้องโดยจะมีการ

แจ้งเตือนแบบ Pop-up Image และเสียงเตือน

รองรับฟังก์ชั�นการตรวจเช็คการทำงานของกล้อง ในกรณีที�ตรวจพบสัญญาณภาพ

ขาดหาย (Video Loss) สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบทันที

ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ H.��� ซึ�งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ให้ภาพที�คม

ชัดสูง ประหยัดพื�นที�ในการจัดเก็บข้อมูล เมื�อเทียบกับเทคโนโลยี MPEG�

รองรับการแสดงภาพที�มอนิเตอร์ และบันทึกที�ความละเอียด �CIF (���x��� พิกเซล)

รองรับการเชื�อมต่อช่องสัญญาณเสียง หรือไมค์ สำหรับบันทึกเสียงได้ � ช่องอินพุท 

และ � ช่องเอาว์พุท สำหรับการฟังเสียงผ่านลำโพง

รองรับการแสดงภาพผ่านมอนิเตอร์ เช่น พอร์ต VGA, Main CVBS (พอร์ต BNC) และ

Spot (Aux Output) ได้พร้อมกัน � ช่องสัญญาณภาพ

สามารถทำการกำหนดรูปแบบการบันทึกภาพได้แบบ ต่อเนื�อง, แบบเมื�อตรวจจับการ

เคลื�อนไหวและบันทึกเมื�อมีการแจ้งเตือนเหตุร้ายจากอุปกรณ์ภายนอกได้ในแต่ละ

กล้องได้อย่างอิสระ

สามารถเลือกใช้เมนูการใช้งานภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เข้าใจได้ง่าย 

ควบคุมการทำงานด้วยเมาส์, รีโมทคอนโทรล และผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

สนับสนุนฟังก์ช่ันการทำงานการส่งข้อมูลภาพพร้อมกัน � ทาง ซึ�งสามารถกำหนดความ

แตกต่างของขนาด   ความละเอียด  อัตราภาพต่อวินาที  และแบนด์วิธท์ที�ใช้ในการส่ง

ข้อมูลผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คและการบันทึกภาพของภาพในแต่ละสตรีมได้แยกอิสระ

Main CVBS SPOT VGA

Dual Stream

Recording....
Main Stream : 4CIF, 6CIF @ 2Mbps.

Remote Proview
via GPRS or Internet
Sub Stream : QCIF @ 256Kbps.

+

Simultaneous

VGA and CVBS output

�˜�´�ª�°�¥�n�µ�Š��รูปแบบการตั�งค่าการบันทึกภาพ กล้องที� � บริเวณที�เป็นสีเขียว จะบันทึกภาพแบบตรวจจับการเคลื�อน

 และสีนำ้เงิน จะบันทึกภาพแบบต่อเนื�อง

สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้ (Recording Expired Time)

สามารถกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ โดยสามารถ

แบ่งได้ � ช่วงเวลาใน � วัน

รองรับฟังก์ชั�นการบันทึกภาพแบบ Event Parameter โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่า

ถ้าไม่มีการเคลื�อนไหวในพื�นที�ที�กำหนดให้บันทึกภาพ ตามที�กำหนดไว้ พอตรวจพบการ

เคลื�อนไหวให้ทำการเพิ�มขนาดภาพ (Resolution) ในการบันทึก หรือ ความเร็วของภาพ

(Frame Rate) เป็นต้น

เมื�อมีการเคลื�อนไหวจะบันทึกภาพ

ที�ขนาด �CIF@�fps

ไม่มีการเคลื�อนไหวจะบันทึกภาพ

ที�ขนาด CIF@�fps

ผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก

* จากรายงานประจำปี ���� ของบริษัท IMS ประเทศอังกฤษ



คุณสมบัติของอุปกรณ์บันทึกภาพ
อุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR)

iVMS 4000

สนับสนุนการจัดการบริหารอุปกรณ์ได้ถึง ��� อุปกรณ์ หรือ ��� ไอพีแอดเดรส

รองรับการแสดงผลของกล้องที� �� กล้องพร้อมกันใน � หน้าจอแสดงผล

สนับสนุนการเชื�อมต่อการทำงานกับ อุปกรณ์บันทึกภาพ, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ,

กล้อง IP Camera  และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกภาพ 

สนับสนุนการเชื�อมต่อมอนิเตอร์แสดงผลได้สูงสุด � หน้าจอ

รองรับรูปแบบการบันทึกภาพแบบต่อเนื�อง, ตารางเวลา, ตรวจจับการเคลื�อนไหว

ผ่านซอฟต์แวร์ NVR Server

สามารถทำการเรียกดูภาพย้อนหลังพร้อมกัน �� ช่องสัญญาณภาพ

รองรับการควบคุมการทำงานของกล้องชนิด PTZ (Pan / Tilt / Zoom)

สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัด

มีระบบแจ้งเตือนในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ หรือพบสิ�งผิดปกติจากอุปกรณ์บันทึก

ภาพ และกล้อง IP Camera

รองรับการเรียกดูภาพย้อนหลังพร้อมกัน �� ช่องสัญญาณภาพโดยมีรูปแบบการค้นหา

ไฟล์แบบปฎิทิน 

รูปแบบการเล่นภาพย้อนหลังแบบ  Time-line  สามารถใช้เมาส์คลิกตามช่วงเวลาที�

ต้องการดูภาพได้ทันที

ในโหมดการแสดงผล  (Preview)  สามารถทำการจับภาพนิ�ง, สั�งบันทึกภาพ  และ

กำหนดพื�นที�ในการซูมภาพแบบดิจิตอลซูมไม่จำกัด  รองรับการซูมภาพแบบดิจิตอล

ซูม � เท่า

รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows �

iVMS 4500
ซอฟต์แวร์ดูภาพผ่าน  โทรศัพท์  มือถือ version ใหม่ล่าสุด 
ดูภาพโทรศัพท์มือถือภาพชัดสุดๆ *

รองรับการเรียกดูภาพแบบเรียลไทม์ � กล้องในเวลาเดียวกัน*

สนับสนุนการเชื�อมต่อกับอุปกรณ์ได้ �� อุปกรณ์ หรือ �� ไอพีแอดเดรส

สนับสนุนการบันทึกภาพแบบภาพนิ�ง หรือคลิปวิดีโอ

รองรับการรีโมทตั�งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์

รองรับการเชื�อมต่อผ่านระบบ �G / GPES / WiFi

รองรับการรีโมทการตั�งค่าอุปกรณ์บันทึกภาพและกล้อง IP Camera  และสนับสนุน

ควบคุมการทำงานกล้องชนิด PTZ*

รองรับการเรียกดูภาพที�ความละเอียดสูง (Main Stream) 

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการกล้องวงจรปิด (ให้พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพโดยไม่คิดมูลค่า)

iPhone, iPad      Android v�.x      Blackberry                   

Windows Mobile v�.� หรือสูงกว่า

Symbian (S�� �rd) หรือ Java

รองรับระบบปฏิบัติการ :

* เฉพาะระบบปฎิบัติการ : iPhone, iPad, Android และ Windows Mobile

* PTZ : กล้องที�มีความสามารถในการ หมุน-ก้มเงย-ซูมภาพ

* เฉพาะระบบปฎิบัติการ iPhone, iPad

** ยกเว้นกรณี Bad sector    

รองรับฟังก์ชั�นของการปรับแต่งคุณภาพของภาพ เช่น Brightness, Contrast, Hue 

และ  Saturation ของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ

สามารถกำหนดพื�นที�ส่วนตัว Privacy Masking ที�ไม่ต้องการให้ปรากฎที�จอภาพ

แสดงผลได้ � ตำแหน่ง ของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระ
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DIGITAL ZOOM

4x4x

รองรับการเรียกดูภาพย้อนหลังพร้อมกันทุกช่องสัญญาณ

รองรับการซูมภาพแบบดิจิตอลซูม  �  เท่าขณะเรียกดูภาพสด  (LIVE)   หรือการเล่น

ภาพย้อนหลัง (Playback) แต่ละช่องสัญญาณได้อิสระ

รองรับรูปแบบการเล่นภาพย้อนหลังแบบ Time-line ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดย

สามารถเลื�อนแท็บ เพื�อดูภาพตามช่วงเวลาที�ต้องการได้

รองรับการเชื�อมต่อการทำงานของฮาร์ดดิสก์ชนิด SATA (ต่อลูกอยู่ที� ����GByte)

รองรับช่องสัญญาณ External Alarm Input สำหรับเชื�อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ 

Relay Output สำหรับไซเรน หรือควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน

มีระบบป้องกันการป้อนรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน เพื�อไม่ให้บุคคลที�ไม่ได้รับอนุญาติ

เปิดใช้ และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานผู้ใช้ได้แตกต่างกัน

มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์บันทึกภาพแบบ Pop on Screen, Trigger

Alarm Output, Audio Warning, Email และส่งไปยังซอฟต์แวร์ CMS

รองรับการเชื�อมต่ออุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูล (Data Backup) ชนิด USB Flash 

Drive, USB HDD External (เฉพาะรุ่น DS-����HVI-ST สามารถติดตั�ง DVD Writer 

ไว้ภายในเครื�องสำหรับสำรองข้อมูลได้)

รองรับการทำงานการควบคุมกล้องชนิด PTZ ผ่านทางพอร์ต RS-���

รองรับการส่งออก (Export) และนำเข้า (Import) การตั�งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์

บันทึกผ่านทางพอร์ต USB ในกรณีที�อุปกรณ์บันทึกภาพมีปัญหาผู้ใช้สามารถแก้ไขเองได้

     รุ่น DS-����HVI-ST รองรับ � SATA 

     รุ่น DS-����HVI-ST, DS-����HVI-ST รองรับ x� SATA (Max. �TByte)

มีคุณสมบัติพิเศษสนับสนุนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์แบบ   FAT�� 

ของ Microsoft  คล้ายกับเครื�องคอมพิวเตอร์ PC โดยระบบจากทำการแบ่งพาร์ติชั�น

ของฮาร์ดดิสก์ออกเป็น  � พาร์ติชั�นเท่าๆ กัน   ในการจัดเก็บข้อมูล และในกรณีที�

ฮาร์ดดิสก์มีปัญหา** สามารถนำมาเชื�อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื�อทำการถ่ายโอนข้อมูล

ส่วนที�ไม่มีปัญหาออกมาได้ซึ�งจะแตกต่างจากอุปกรณ์บันทึกภาพทั�วไป 

เมื�อฮาร์ดดิสก์มีปัญหาจะไม่สามารถดึงข้อมูลส่วนที�เหลือได้

สนับสนุนเทคโนโลยี   S.M.A.R.T  ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสก์    

ซึ�งเทคโนโลยีนี�สามารถแจ้งให้ทราบในกรณีที�ฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดปกติได้

มีระบบการล็อกไฟล์สำคัญไม่ให้ถูกลบ หรือถูกเขียนข้อมูลทับในกรณีที�ฮาร์ดดิสก์เต็ม

เพื�อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

Lock ไฟล์ไม่ให้ถูกลบ

ปลด Lock ไฟล์ ในกรณีที�ต้องการเขียนข้อมูลทับ

File Encryption

  *

ผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับ 1 ของโลก

* คุณสมบัติอาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   


